
Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m

• 17,10  kg

• 20,40  kg

• 25,30  kg

• 31,20  kg

• 36,40  kg

• 43,00  kg

• 52,00  kg

• 62,00  kg

• 70,00  kg

# 78,00  kg

# 90,00  kg

# 100,00  kg

# 108,00  kg

# 115,00  kg

# 128,00  kg

# 143,00  kg

# 159,00  kg

# 170,00  kg

# 182,00  kg

# 195,00  kg

# 209,00  kg

# 230,00  kg

# 258,00  kg

# 279,00  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

HEA 280
HEA 300
HEA 320
HEA 340
HEA 360

Breitflanschträger S235JRG2

Abmessung

HEA 100
HEA 120
HEA 140
HEA 160
HEA 180
HEA 200
HEA 220
HEA 240
HEA 260

HEA 650
HEA 700
HEA 800
HEA 900

HEA 1000

HEA 400
HEA 450
HEA 500
HEA 550
HEA 600
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Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 20,90  kg

• 27,40  kg

• 34,50  kg

• 43,70  kg

• 52,50  kg

• 63,00  kg

• 73,00  kg

• 85,00  kg

# 95,00  kg

# 106,00  kg

# 120,00  kg

# 130,00  kg

# 137,00  kg

# 146,00  kg

# 159,00  kg

# 175,00  kg

# 192,00  kg

# 204,00  kg

# 217,00  kg

# 231,00  kg

# 247,00  kg

# 269,00  kg

# 298,00  kg

# 322,00  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

Breitflanschträger S235JRG2

Abmessung

HEB 200
HEB 220
HEB 240
HEB 260
HEB 280

HEB 100
HEB 120
HEB 140
HEB 160
HEB 180

HEB 450
HEB 500
HEB 550
HEB 600
HEB 650

HEB 300
HEB 320
HEB 340
HEB 360
HEB 400

HEB 700
HEB 800
HEB 900

HEB 1000
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Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m

# 42,80  kg

# 53,40  kg

# 64,80  kg

# 78,10  kg

# 91,10  kg

# 106,00  kg

# 120,00  kg

# 161,00  kg

# 176,00  kg

# 194,00  kg

# 244,00  kg

# 251,00  kg

# 254,00  kg

# 256,00  kg

# 262,00  kg

# 270,00  kg

# 277,00  kg

# 285,00  kg

# 292,00  kg

# 300,00  kg

# 309,00  kg

# 325,00  kg

# 341,00  kg

# 358,00  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

HEM 100
HEM 120
HEM 140
HEM 160
HEM 180

Abmessung

Breitflanschträger S235JRG2

HEM 300
HEM 320
HEM 340
HEM 360
HEM 400

HEM 200
HEM 220
HEM 240
HEM 260
HEM 280

HEM 700
HEM 800
HEM 900

HEM 1000

HEM 450
HEM 500
HEM 550
HEM 600
HEM 650
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Formstahl S235JRG2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m

• 6,20  kg

• 8,30  kg

• 10,70  kg

• 13,20  kg

• 16,20  kg

• 19,30  kg

• 23,00  kg

• 26,90  kg

• 31,50  kg

• 37,00  kg

• 43,30  kg

# 50,40  kg

# 58,60  kg

# 68,00  kg

# 80,00  kg

# 93,00  kg

# 109,00  kg

# 125,00  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

IPE 80

IPE 550
IPE 600

Abmessung

IPE 330
IPE 360
IPE 400
IPE 450
IPE 500

IPE 200
IPE 220
IPE 240
IPE 270
IPE 300

IPE 100
IPE 120
IPE 140
IPE 160
IPE 180
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Formstahl S235JRG2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 8,90  kg

• 10,90  kg

• 13,70  kg

• 16,40  kg

• 19,30  kg

• 22,50  kg

• 26,00  kg

• 30,00  kg

• 34,00  kg

• 39,00  kg

• 43,00  kg

                              # 48,00  kg

                              # 61,00  kg

# 62,00  kg

# 65,00  kg

                              # 74,00  kg

HEA & HEB auch in gestrahlt geprimert am Lager

Das Material ist auf Anfrage in verzinkter Ausführung oder  

in der Qualität S355J2 erhältlich

Als besonderen Service bieten wir Ihnen die folgenden Beitungsoptionen an:

# Sägen auf Maß, rechtwinklig oder auf Gehrung 

# Entzundern und Grundieren oder Verzinken

# Schweißen / Bearbeitung

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

UNP 80
UNP 100

Abmessung

UNP 220
UNP 240
UNP 260
UNP 280
UNP 300

UNP 120
UNP 140
UNP 160
UNP 180
UNP 200

UNP 320
UNP 350
UNP 380
UNP 400
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Flachstahl S235JRG2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,39  kg

• 0,47  kg

• 0,57  kg

                              # 0,59  kg

• 0,63  kg

• 0,79  kg

• 0,94  kg

• 1,26  kg

• 1,57  kg

• 2,36  kg

• 0,98  kg

• 1,18  kg

• 1,57  kg

• 1,96  kg

• 1,18  kg

• 1,41  kg

• 1,88  kg

• 2,36  kg

• 2,83  kg

• 3,53  kg

• 1,37  kg

• 2,20  kg

• 2,75  kg

• 1,57  kg

• 1,88  kg

• 2,51  kg

• 3,14  kg

10 x 5 
12 x 5 
12 x 6 
15 x 5 
16 x 5 
20 x 5 
20 x 6 

25 x 8 
25 x 10 
30 x 5 
30 x 6 
30 x 8 

20 x 8 
20 x 10 
20 x 15 
25 x 5 
25 x 6 

35 x 10 
40 x 5 
40 x 6 
40 x 8 

40 x 10 

30 x 10 
30 x 12 
30 x 15 
35 x 5 
35 x 8 

Abmessung in mm
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Flachstahl S235JRG2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 3,77  kg

• 4,71  kg

• 6,28  kg

• 7,85  kg

• 2,83  kg

• 1,96  kg

• 2,36  kg

• 3,14  kg

• 3,93  kg

• 4,71  kg

• 5,89  kg

• 7,85  kg

# 15,70  kg

• 2,36  kg

• 2,83  kg

• 3,77  kg

• 4,71  kg

• 5,65  kg

• 7,07  kg

• 9,42  kg

• 2,75  kg

• 3,30  kg

• 4,40  kg

• 5,50  kg

• 3,14  kg

• 3,77  kg

Abmessung in mm

60 x 6

50 x 5
50 x 6
50 x 8

50 x 10
50 x 12

40 x 12
40 x 15
40 x 20
40 x 25
45 x 8

80 x 6

70 x 5
70 x 6
70 x 8

70 x 10
 80 x 5 

60 x 8
60 x 10
60 x 12
60 x 15
60 x 20

50 x 15
50 x 20
50 x 40
60 x 5
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Flachstahl S235JRG2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 5,02  kg

• 6,28  kg

• 7,54  kg

• 9,42  kg

• 12,60  kg

• 7,07  kg

• 8,48  kg

• 3,93  kg

• 4,71  kg

• 6,28  kg

• 7,85  kg

• 9,42  kg

• 11,80  kg

• 15,70  kg

• 19,60  kg

• 23,60  kg

• 6,91  kg

• 7,54  kg

• 9,42  kg

• 11,30  kg

• 14,10  kg

• 18,80  kg

• 5,50  kg

• 8,79  kg

• 11,00  kg

80 x 12
80 x 15
80 x 20
90 x 10
90 x 12

Abmessung in mm

80 x 8
80 x 10

100 x 15
100 x 20
100 x 25
100 x 30
110 x  8

100 x 5
100 x 6
100 x 8

100 x 10
100 x 12

140 x 5
140 x 8

140 x 10

120 x  8
120 x 10
120 x 12
120 x 15
120 x 20
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Flachstahl S235JRG2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 13,20  kg

• 16,50  kg

• 22,00  kg

• 27,50  kg

• 9,42  kg

• 11,80  kg

• 14,10  kg

• 17,70  kg

• 23,60  kg

• 35,30  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

150 x 30
150 x 20

Abmessung in mm

140 x 12
140 x 15
140 x 20
140 x 25
150 x 8

150 x 10
150 x 12
150 x 15
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Winkelstahl S235JRG2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,88  kg

• 1,14  kg

• 1,12  kg

• 1,45  kg

• 1,36  kg

• 1,78  kg

• 2,57  kg

• 1,84  kg

• 2,42  kg

• 2,97  kg

• 3,38  kg

• 3,77  kg

• 4,57  kg

• 5,42  kg

• 7,09  kg

• 7,38  kg

• 9,66  kg

• 11,90  kg

• 12,20  kg

• 12,20  kg

• 15,10  kg

                              # 17,80  kg

                              # 19,90  kg

• 27,50  kg

                              # 27,30  kg

30 x 30 x 4
35 x 35 x 5
40 x 40 x 3
40 x 40 x 4

90 x 90 x 9
100 x 100 x 8

100 x 100 x 10
100 x 100 x 12
120 x 120 x 11
140 x 140 x 13
150 x 150 x 12

Abmessung in mm

40 x 40 x 5
45 x 45 x 5
50 x 50 x 5
60 x 60 x 5
60 x 60 x 6
60 x 60 x 8
70 x 70 x 7
80 x 80 x 8

80 x 80 x 10

20 x 20 x 3
20 x 20 x 4
25 x 25 x 3
25 x 25 x 4
30 x 30 x 3
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Winkelstahl S235JRG2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 33,80  kg

                              # 35,90  kg

• 36,20  kg

• 48,50  kg

                              # 43,50  kg

                              # 59,90  kg

                              # 53,70  kg

• 68,40  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

Abmessung in mm

150 x 150 x 15
150 x 150 x 16
160 x 160 x 15
200 x 200 x 16
180 x 180 x 16
200 x 200 x 20
180 x 180 x 20
250 x 250 x 18
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Winkelstahl S235JRG2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 1,11  kg

• 2,25  kg

• 1,77  kg

• 2,41  kg

• 2,96  kg

• 3,37  kg

• 3,76  kg

• 6,51  kg

• 5,41  kg

• 7,07  kg

• 6,60  kg

                              # 6,85  kg

• 8,99  kg

• 11,10  kg

• 8,77  kg

• 11,10  kg

• 13,40  kg

• 11,80  kg

• 12,20  kg

• 15,00  kg

• 17,80  kg

                              # 11,90  kg

                              # 16,60  kg
• 15,30  kg

60 x 40 x 5
75 x 50 x 7
80 x 40 x 6
80 x 40 x 8

30 x 20 x 3

120 x 80 x 10
120 x 80 x 12
130 x 65 x 8

130 x 90 x 10
150 x 75 x 9

Abmessung in mm

80 x 65 x 6
100 x 50 x 6
100 x 50 x 8

100 x 50 x 10
100 x 65 x 7
100 x 65 x 9

100 x 65 x 11
100 x 75 x 9
120 x 80 x 8

45 x 30 x 4
40 x 20 x 4
50 x 30 x 4
50 x 30 x 5
60 x 30 x 5
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Winkelstahl S235JRG2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 18,60  kg

                              # 21,60  kg

• 19,00  kg

                              # 22,60  kg

• 18,20  kg

                              # 20,60  kg

                              # 23,00  kg

                              # 27,30  kg
                              # 31,60  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

Abmessung in mm

150 x 75 x 11

150 x 100 x 10
150 x 90 x 12

150 x 100 x 12
160 x 80 x 10
180 x 90 x 10

200 x 100 x 10
200 x 100 x 12
200 x 100 x 14
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Rundstahl  S235JRG2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,22  kg

• 0,40  kg

• 0,62  kg

• 0,89  kg

• 1,21  kg

• 1,39  kg

• 1,58  kg

• 2,00  kg

• 2,47  kg

                              # 3,55  kg

• 3,85  kg

                              # 4,17  kg

• 4,83  kg

• 5,55  kg

• 6,31  kg

• 8,90  kg
                              # 9,86  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

6
8

10

28
30
32
38
40

Abmessung in mm

12
14
15
16
18
20
24
25
26
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Vierkantstahl S235JRG2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,28  kg

• 0,50  kg

• 0,79  kg

• 1,13  kg

• 1,54  kg

• 1,77  kg

• 2,01  kg

• 2,54  kg

• 3,14  kg

• 4,91  kg

• 7,07  kg

                              # 19,60  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

6
8

10

Abmessung in mm

12
14
15
16
18
20
25
30
50

15



U-Stahl S235JRG2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 4,40  kg

• 2,96  kg

• 5,02  kg

• 3,98  kg

• 5,76  kg

• 5,22  kg

• 7,30  kg

T-Stahl S235JRG2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 1,29  kg

• 1,77  kg

• 2,96  kg

• 3,67  kg

• 4,44  kg

• 6,23  kg

• 8,32  kg

• 10,70  kg

• 16,40  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

Abmessung in mm

30 x 33 x 5
40 x 20 x 5
40 x 35 x 5
50 x 25 x 5
50 x 38 x 5
60 x 30 x 6
65 x 42 x 6

Abmessung in mm

25 x 25 x 3,5
30 x 30 x 4,0
40 x 40 x 5,0
45 x 45 x 5,5
50 x 50 x 6,0
60 x 60 x 7,0
70 x 70 x 8,0
80 x 80 x 9,0

100 x 100 x 11,0
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Breitflachstahl S235JRG2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 10,20  kg

• 12,80  kg

• 15,40  kg

• 19,20  kg

• 25,60  kg

• 31,40  kg

• 8,64  kg

• 11,50  kg

• 14,40  kg

• 17,30  kg

• 21,60  kg

• 28,80  kg

• 35,00  kg

                              # 43,70  kg

• 8,00  kg

• 9,60  kg

• 16,00  kg

• 19,20  kg

• 24,00  kg

• 32,00  kg

• 39,00  kg

• 14,08  kg

• 17,60  kg

• 21,12  kg

• 26,40  kg

• 35,20  kg

• 22,08  kg

                              # 15,36  kg

• 19,20  kg

240 x 8
240 x 10

200 x 15
200 x 20
200 x 25
220 x 8

220 x 10
220 x 12
220 x 15
220 x 20
230 x 12

180 x 12
180 x 15
180 x 20
180 x 25
180 x 30
200 x 5
200 x 8

200 x 10
200 x 12

160 x 8
160 x 10
160 x 12
160 x 15
160 x 20
160 x 25
180 x 6
180 x 8

180 x 10

Abmessung in mm
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Breitflachstahl S235JRG2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 23,04  kg

• 28,80  kg

• 38,40  kg

                              # 48,00  kg

                              # 12,00  kg

• 16,00  kg

• 20,00  kg

• 24,00  kg

• 30,00  kg

• 40,00  kg

                              # 50,00  kg

• 14,40  kg

• 24,00  kg

• 36,00  kg

• 48,00  kg

• 60,00  kg

• 72,00  kg

                              # 38,40  kg

                              # 56,00  kg

                              # 32,00  kg

• 48,00  kg

• 64,00  kg

• 42,00  kg

• 60,00  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

300 x 30
320 x 15
350 x 20
400 x 10
400 x 15
400 x 20
500 x 10
500 x 15

Abmessung in mm

250 x 12
250 x 15
250 x 20
250 x 25
300 x 8

300 x 10
300 x 15
300 x 20
300 x 25

240 x 12
240 x 15
240 x 20
240 x 25
250 x 6
250 x 8

250 x 10
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Bandstahl S235JRG2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,31  kg

• 0,47  kg

• 0,63  kg

• 0,59  kg

• 0,79  kg

                              # 0,71  kg

• 0,94  kg

• 1,10  kg

• 0,94  kg

• 1,26  kg

• 1,18  kg

• 1,57  kg

• 1,41  kg

• 1,88  kg

• 2,51  kg

• 2,35  kg

• 4,71  kg

• 6,02  kg
                              # 7,02  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

120 x 6
150 x 6

40 x 3
40 x 4
50 x 3
50 x 4
60 x 3
80 x 3
80 x 4

100 x 3
120 x 5

Abmessung in mm

20 x 2
20 x 3
20 x 4
25 x 3
25 x 4
30 x 3
30 x 4
35 x 4
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Quadratrohr EN 10305-5

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,63  kg

• 1,12  kg

• 1,60  kg

• 1,44  kg

• 1,92  kg

• 1,75  kg

• 2,39  kg

• 3,32  kg

• 2,00  kg

• 2,70  kg

• 2,86  kg

                              # 1,81  kg

• 2,38  kg

• 3,33  kg

• 4,25  kg

• 2,69  kg

• 3,01  kg

• 4,28  kg

• 5,51  kg

• 6,56  kg

• 3,64  kg

• 5,22  kg

• 6,76  kg

• 8,13  kg

• 6,16  kg

                              # 8,02  kg

34 x 34 x 2
35 x 35 x 2
35 x 35 x 3

40 x 40 x 1,5
40 x 40 x 2
40 x 40 x 3
40 x 40 x 4
45 x 45 x 2

15 x 15 x 1,5
20 x 20 x 2
20 x 20 x 3
25 x 25 x 2
25 x 25 x 3
30 x 30 x 2
30 x 30 x 3

70 x 70 x 4

Abmessung in mm

50 x 50 x 2
50 x 50 x 3
50 x 50 x 4
50 x 50 x 5
60 x 60 x 2
60 x 60 x 3
60 x 60 x 4
60 x 60 x 5
70 x 70 x 3

30 x 30 x 4
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Quadratrohr EN 10305-5

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 4,89  kg

• 7,10  kg

• 9,28  kg

• 11,30  kg

• 8,04  kg

• 12,80  kg

• 8,99  kg

• 11,80  kg

• 14,40  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

100 x 100 x 4
100 x 100 x 5

80 x 80 x 3
80 x 80 x 4
80 x 80 x 5
90 x 90 x 3
90 x 90 x 5

100 x 100 x 3

Abmessung in mm

80 x 80 x 2
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Rechteckrohr DIN EN 10219

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 1,28  kg

• 1,44  kg

• 1,75  kg

• 2,07  kg

• 2,86  kg

• 2,07  kg

• 2,38  kg

• 3,33  kg

• 2,69  kg

• 3,80  kg

• 2,38  kg

• 2,69  kg

• 3,80  kg

• 3,01  kg

• 4,28  kg

• 5,51  kg

                              # 7,34  kg

                              # 3,32  kg

• 5,22  kg

                              # 8,13  kg

• 3,64  kg

• 5,22  kg

                              # 6,76  kg

• 3,95  kg

• 5,69  kg

• 4,26  kg

80 x 50 x 3
80 x 60 x 2

50 x 40 x 2
50 x 40 x 3
60 x 20 x 2
60 x 30 x 2
60 x 30 x 3
60 x 40 x 2
60 x 40 x 3
60 x 40 x 4
60 x 50 x 5

80 x 40 x 4
80 x 40 x 3
80 x 40 x 2
70 x 50 x 5
70 x 50 x 3
70 x 40 x 2

80 x 50 x 2

Abmessung in mm

30 x 15 x 2

30 x 20 x 2

40 x 20 x 2
40 x 30 x 2
40 x 30 x 3
50 x 20 x 2
50 x 30 x 2
50 x 30 x 3
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Rechteckrohr DIN EN 10219

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 6,16  kg

• 8,02  kg

                              # 6,16  kg

                              # 3,95  kg

                              # 7,39  kg

• 4,26  kg

                              # 6,16  kg

• 6,63  kg

                              # 8,65  kg

                              # 10,50  kg

• 7,10  kg

• 9,28  kg

• 11,30  kg

• 8,04  kg

                              # 12,80  kg

• 7,10  kg

                              # 9,28  kg

• 8,04  kg

                              # 10,50  kg

• 8,99  kg

                              # 11,80  kg

• 14,40  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

90 x 50 x 3

Abmessung in mm

120 x 80 x 3
120 x 80 x 4
120 x 80 x 5

80 x 60 x 3

100 x 60 x 3
100 x 60 x 4
100 x 60 x 5
100 x 80 x 3
100 x 80 x 5
120 x 40 x 3
120 x 40 x 4
120 x 60 x 3
120 x 60 x 4

80 x 60 x 4

100 x 30 x 2
100 x 30 x 4
100 x 40 x 2
100 x 40 x 3
100 x 50 x 3
100 x 50 x 4
100 x 50 x 5
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Konstruktionsrohr DIN EN 10219-1/-2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,96  kg

• 1,24  kg

• 1,92  kg

• 2,48  kg

• 2,84  kg

• 3,59  kg

schwarz geschweißtes Gewinderohr DIN EN 10255

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,86  kg

• 1,24  kg

• 1,60  kg

• 2,48  kg

• 3,19  kg

• 3,68  kg

• 5,21  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

1/2" (21,3 x 2,0)

Abmessung in mm

3/4" (26,9 x 2,0)
1" (33,7 x 2,5)

1 1/4" (42,4 x 2,5)
1 1/2" (48,3 x 2,5)

1/2" (21,3 x 2,65)            
3/4" (26,9 x 2,65)            
1" (33,7 x 3,25)            

1 1/4" (42,4 x 3,25)            

1 1/2" (48,3 x 3,25)            

2" (60,3 x 3,65)            

Abmessung in mm

2" (60,3 x 2,5) 

3/8" (17,2 x 2,35)            
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schwarz nahtloses Gewinderohr DIN EN 10255

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 1,24  kg

• 1,60  kg

• 2,48  kg

• 3,19  kg

• 3,68  kg

• 5,21  kg

verzinkt geschweißtes Gewinderohr DIN EN 10255

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 1,30  kg

• 1,30  kg

• 1,67  kg

• 2,59  kg

• 3,33  kg

• 3,84  kg

• 5,44  kg

• 6,98  kg

• 9,10  kg
# 13,06  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

1" (33,7 x 3,25)            
1 1/4" (42,4 x 3,25)            
1 1/2" (48,3 x 3,25)            

2" (60,3 x 3,65)            

Abmessung in mm

Abmessung in mm

3/8" (17,2 x 2,35)            

1/2" (21,3 x 2,65)            

1/2" (21,3 x 2,65)            
3/4" (26,9 x 2,65)            

3/4" (26,9 x 2,65)            
1" (33,7 x 3,25)            

1 1/4" (42,4 x 3,25)            
1 1/2" (48,3 x 3,25)            

2" (60,3 x 3,65)            
2 1/2" (76,1 x 3,65)            

3" (88,9 x 4,05)            
4" (114,3 x 4,50)           
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verzinkt nahtloses Gewinderohr DIN EN 10255

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
# 0,91  kg

• 1,30  kg

• 1,67  kg

• 2,59  kg

• 3,33  kg

• 3,84  kg
• 5,44  kg

Siederohr EN 10220/10217 P235

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 3,90  kg

• 4,80  kg

• 5,28  kg

• 6,70  kg

• 6,90  kg

• 8,70  kg

• 9,33  kg

• 9,90  kg

• 8,80  kg

• 12,80  kg

• 13,50  kg

• 17,10  kg

• 26,40  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

3/8" (17,2 x 2,35)

Abmessung in mm

Abmessung in mm

57 x 2,9
70 x 2,9

76,1 x 29
88,9 x 3,2

101,6 x 2,9
101,6 x 3,6
108 x 3,6

1/2" (21,3 x 2,65)
3/4" (26,9 x 2,65)
1" (33,7 x 3,25)

1 1/4" (42,4 x 3,25)
1 1/2" (48,3 x 3,25)

2" (60,3 x 3,65)

139,7 x 4,0
159 x 4,5

219,1 x 4,5

114,3 x 3,6
114,3 x 3,2
133 x 4,0
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verzinkter Flachstahl

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,61  kg

• 0,83  kg

• 1,03  kg

• 1,24  kg

• 1,48  kg

• 1,97  kg

• 1,65  kg

• 1,97  kg

• 2,64  kg

• 2,06  kg

• 2,48  kg

• 3,30  kg

• 4,15  kg

• 2,48  kg

• 2,97  kg

• 3,96  kg

• 3,96  kg

                              # 5,27  kg

• 3,71  kg

• 4,13  kg

• 6,59  kg

• 8,24  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

12 x 6

Abmessung in mm

20 x 5
25 x 5
30 x 5
30 x 6
30 x 8
40 x 5
40 x 6

80 x 8
90 x 5

100 x 5

100 x 8

100 x 10

40 x 8
50 x 5
50 x 6
50 x 8

50 x 10
60 x 5
60 x 6
60 x 8
80 x 6
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verzinkter Winkelstahl

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,94  kg

                              # 1,22  kg

• 1,20  kg

• 1,45  kg

• 1,91  kg

• 2,25  kg

                              # 2,52  kg

                              # 2,60  kg

• 3,18  kg

• 4,03  kg

                              # 4,88  kg

• 5,80  kg

                              # 7,89  kg

• 10,33  kg

• 13,03  kg

• 16,14  kg

• 21,27  kg

• 23,09  kg
• 29,18  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

Abmessung in mm

20 x 20 x 3
20 x 20 x 4
25 x 25 x 3
30 x 30 x 3
30 x 30 x 4
35 x 35 x 4
35 x 35 x 5
40 x 40 x 4
40 x 40 x 5

150 x 150 x 12

50 x 50 x 5
60 x 60 x 5
60 x 60 x 6
70 x 70 x 7
80 x 80 x 8

100 x 100 x 8
100 x 100 x 10
120 x 120 x 11
120 x 120 x 12
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verzinkter Winkelstahl

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 1,17  kg

• 1,86  kg

• 3,11  kg

• 3,54  kg

• 3,95  kg

                              # 7,42  kg

                              # 6,93  kg

• 9,09  kg

• 9,44  kg

• 11,66  kg

• 9,21  kg

• 11,66  kg

• 12,39  kg

• 12,81  kg

• 12,50  kg

• 16,07  kg

• 19,95  kg

• 19,44  kg

                              # 19,45  kg

                              # 21,63  kg
• 24,15  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

100 x 50 x 10

100 x 65 x 9
100 x 65 x 7

100 x 75 x 9
120 x 80 x 10
130 x 65 x 8
150 x 75 x 9

150 x 100 x 10
160 x 80 x 10

60 x 40 x 5
80 x 40 x 8
80 x 65 x 6
80 x 65 x 8

100 x 50 x 8

160 x 80 x 12
180 x 90 x 10

200 x 100 x 10

Abmessung in mm

30 x 20 x 3
40 x 20 x 4
50 x 30 x 5
60 x 30 x 5
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verzinkter Rundstahl

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,93  kg

• 1,27  kg

• 1,66  kg
• 2,59  kg

verzinkter Vierkantstahl

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 1,19  kg

• 2,11  kg
• 3,30  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

12
14
16
20

Abmessung in mm

16
20

Abmessung in mm

12

30



verzinkter U-Stahl

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 3,11  kg

• 5,27  kg

• 4,18  kg

• 6,04  kg

• 5,48  kg
• 7,67  kg

verzinkter T-Stahl

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
                              # 1,35  kg

• 1,86  kg

• 3,11  kg

• 4,66  kg

• 6,54  kg

                              # 8,74  kg
• 17,22  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

50 x 50 x 6,0
60 x 60 x 7,0

Abmessung in mm

70 x 70 x 8,0
100 x 100 x 11

40 x 35 x 5

Abmessung in mm

50 x 25 x 5
50 x 38 x 5
60 x 30 x 6
65 x 42 x 6

25 x 25 x 3,5
30 x 30 x 4,0
40 x 40 x 5,0

40 x 20 x 5

31



verzinkter Bandstahl

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,49  kg

• 0,66  kg

• 0,62  kg

• 0,82  kg

• 0,74  kg

                              # 0,99  kg

                              # 0,99  kg

• 1,32  kg

• 1,24  kg

• 1,65  kg

• 31,00  kg

# 58,00  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

Abmessung in mm

20 x 3
20 x 4
25 x 3
25 x 4
30 x 3
30 x 4
40 x 3
40 x 4
50 x 3
50 x 4

30 x 3,5      Ring a 31 Kg

30 x 3,5     Ring a 58 Kg

32



verzinkte Quadratrohre

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 4,24  kg

• 7,38  kg

                              # 10,16  kg

• 9,44  kg

                              # 13,13  kg

• 11,50  kg

                              # 16,15  kg

• 13,55  kg

                              # 12,04  kg

• 15,61  kg

                              # 22,14  kg

                              # 28,44  kg

• 19,66  kg

                              # 28,13  kg

                              # 36,36  kg

                              # 23,78  kg

• 34,12  kg

• 56,14  kg

• 58,08  kg

                              # 92,99  kg

• 71,39  kg
                              # 110,72  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

50 x 50 x 3
50 x 50 x 4
60 x 60 x 2
60 x 60 x 3
80 x 80 x 4

100 x 100 x 3
100 x 100 x 5
100 x 100 x 4
100 x 100 x 6

25 x 25 x 3
30 x 30 x 2
30 x 30 x 3
35 x 35 x 2

40 x 40 x 1,5
40 x 40 x 2
40 x 40 x 3
40 x 40 x 4
50 x 50 x 2

15 x 15 x 1,5
20 x 20 x 2
20 x 20 x 3
25 x 25 x 2

Abmessung in mm
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verzinkte Rechteckrohre

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
                              # 7,74  kg

• 9,44  kg

• 11,50  kg

• 13,55  kg

• 15,61  kg

                              # 20,15  kg

• 17,67  kg

• 19,66  kg

• 36,36  kg

                              # 28,74  kg

• 23,78  kg

• 27,89  kg

                              # 39,93  kg

• 25,77  kg

• 37,27  kg

                              # 43,08  kg

• 46,04  kg
• 52,03  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

100 x 50 x 3
100 x 60 x 3
120 x 60 x 3

Abmessung in mm

30 x 15 x 2
30 x 20 x 2
40 x 20 x 2
40 x 30 x 2
50 x 30 x 2
50 x 30 x 3

60 x 40 x 2
60 x 30 x 2

60 x 40 x 4
60 x 50 x 3
80 x 40 x 2
80 x 60 x 2
80 x 60 x 3

100 x 40 x 2
100 x 40 x 3
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verzinkter U-Stahl

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 4,05  kg

                              # 6,05  kg

• 5,02  kg

• 6,05  kg

• 6,05  kg

                              # 6,05  kg

• 7,08  kg
                              # 9,08  kg

Scheuerleisten

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m

                              # 0,00  kg

•                               18,00  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

50 x 40 x 30 x 10 x 2,5
50 x 70 x 35 x 10 x 2,5

Abmessung in mm

Abmessung in mm

20 x 20 x 1,5
20 x 20 x 2

23 x 23 x 1,5
25 x 25 x 1,5
28 x 28 x 1,5
28 x 28 x 2,0
30 x 30 x 1,5
30 x 30 x 2
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Hespenstahl

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 6,66  kg
• 7,50  kg

U - Bordwand Profil/ U - Baustahl

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,47  kg

                              # 2,96  kg

• 3,67  kg

                              # 4,30  kg

• 6,30  kg

                              # 6,70  kg

• 7,07  kg

• 10,20  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

50 x 40 x 4
62 x 45 x 4
80 x 50 x 5

100 x 50 x 5
90 x 50 x 5

120 x 60 x 6

25 x 8 x 4
30 x 8 x 4

15 x 15 x 1,5
40 x 35 x 4

Abmessung in mm

Abmessung in mm
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Feinblech DC01 ( ST 1203 )

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 8,00  kg

• 12,00  kg

• 14,08  kg

• 16,00  kg

• 25,00  kg

                              # 20,00  kg

• 24,00  kg

• 37,50  kg

• 32,00  kg

                              # 50,00  kg

• 87,00  kg
• 40,00  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

1,00 x 1000 x 2000
1,00 x 1250 x 2500
1,25 x 1000 x 2000
1,50 x 1000 x 2000
1,50 x 1250 x 2500
2,00 x 1000 x 2000
2,00 x 1250 x 2500
2,99 x 1250 x 2500
2,50 x 1000 x 2000

0,50 x 1000 x 2000
0,75 x 1000 x 2000
0,88 x 1000 x 2000

Abmessung in mm
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Bandblech S235 JRG2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 48,00  kg

• 64,00  kg

                              # 100,00  kg

                              # 104,00  kg

                              # 108,00  kg

                              # 120,00  kg

                              # 40,00  kg

• 80,00  kg

• 96,00  kg

                              # 150,00  kg

• 216,00  kg

• 128,00  kg

                              # 200,00  kg

                              # 128,00  kg

• 160,00  kg

                              # 250,00  kg

• 240,00  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

8 x 1000 x 2000

15 x 1000 x 2000

8 x 1250 x 2500
8 x 1250 x 1600

10 x 1000 x 2000
10 x 1250 x 2500

3 x 1000 x 2000
4 x 1000 x 2000
4 x 1250 x 2500

6 x 1500 x 3000

4 x 1250 x 2590
4 x 1250 x 2700
4 x 1250 x 3000
5 x 1000 x 1000
5 x 1000 x 2000
6 x 1000 x 2000
6 x 1250 x 2500

Abmessung in mm
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Tränenblech S235JRG2

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 53,00  kg

• 70,00  kg

• 87,50  kg

• 105,00  kg

• 140,00  kg

• 175,00  kg

Zinkblech

Am Lager            

( • ) 

Bestellware ( 

# )

Gewicht per 

m
• 10,08  kg

verzinktes Feinblech

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
                              # 9,00  kg

                              # 12,72  kg

• 16,96  kg

• 27,00  kg

                              # 21,20  kg

• 24,50  kg

• 39,75  kg

                              # 34,00  kg

                              # 42,40  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

Abmessung in mm

 3 x 1000 x 2000

5 x 1000 x 2000

10 x 1000 x 2000

1,00 x 1000 x 2000

1,00 x 1250 x 2500

1,25 x 1000 x 2000

2,00 x 1000 x 2000

2,50 x 1000 x 2000

1,50 x 1250 x 2500

4 x 1000 x 2000

6 x 1000 x 2000

8 x 1000 x 2000

0,70 x 1000 x 2000

0,50 x 1000 x 2000

0,75 x 1000 x 2000

Abmessung in mm

1,50 x 1000 x 2000

Abmessung in mm
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Edelstahl - Blech 1.4301

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 8,00  kg

• 16,00  kg

                              # 25,00  kg

# 36,00  kg

                              # 36,00  kg

• 24,00  kg

• 32,00  kg

                              # 48,00  kg

Edelstahl - Winkel 1.4301

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,88  kg

• 1,12  kg

• 1,36  kg

                              # 1,60  kg

• 2,42  kg

                              # 2,97  kg

• 3,77  kg

• 5,42  kg

                              # 9,66  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

Abmessung in mm

0,50 x 1000 x 2000

1,00 x 1000 x 2000

1,00 x 1250 x 2500

1,00 x 1500 x 3000

1,00 x 1500 x 3000

1,50 x 1000 x 2000

2,00 x 1000 x 2000

3,00 x 1000 x 2000

Abmessung in mm

20 x 20 x 3
25 x 25 x 3

30 x 30 x 3

35 x 35 x 3

40 x 40 x 4

40 x 40 x 5
50 x 50 x 5
60 x 60 x 6
80 x 80 x 8
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Edelstahl - Rund 1.4301

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,17  kg

• 0,10  kg

• 0,15  kg

• 0,22  kg

• 0,40  kg

• 0,62  kg

• 0,89  kg

• 1,21  kg

• 1,58  kg

• 2,47  kg

• 4,00  kg

• 5,00  kg

• 6,00  kg

Edelstahl - Quadratrohr 1.4301

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 1,20  kg
• 1,58  kg
• 1,85  kg
• 2,50  kg
• 5,63  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

Abmessung in mm

20 x 20 x 2                 

25 x 25 x 2                 

30 x 30 x 2                 

40 x 40 x 2                
60 x 60 x 3 / 240er Korn          

5
6
8

10 / 240er Korn
12 / 240er Korn

4
3

25

30
28

Abmessung in mm

20

14 / 240er Korn
16 / 240er Korn
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Edelstahl - Rundrohr 1.4301

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,97  kg

• 1,25  kg

• 1,59  kg

• 2,02  kg

• 2,32  kg

• 2,92  kg

                              # 5,62  kg

• 7,27  kg

Edelstahl - Flach 1.4301 

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
                              # 0,47  kg

• 0,63  kg

                              # 0,31  kg

                              # 0,59  kg

                              # 4,78  kg

                              # 7,94  kg

                              # 1,41  kg

• 1,18  kg

                              # 2,36  kg

                              # 3,14  kg

• 1,57  kg

                              # 2,51  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

48,3 x 2 / 240er Korn

60,3 x 2 / 240er Korn

88,9 x 2,6
114,3 x 2,6

Abmessung in mm

21,3 x 2 / 240er Korn

26,9 x 2 / 240er Korn

33,7 x 2 / 240er Korn

42,4 x 2 / 240er Korn

Abmessung in mm

20 x 3

20 x 4

10 x 4

25 x 3

25 x 6

25 x 10

30 x 6
30 x 5

30 x 10
40 x 10
40 x 5
40 x 8
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Edelstahl - Flach 1.4301 

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 1,96  kg

                              # 3,93  kg

                              # 7,85  kg

                              # 2,83  kg

                              # 4,71  kg

                              # 5,02  kg

                              # 3,93  kg

Aluminum Blech

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
                              # 4,54  kg

• 5,66  kg

                              # 6,80  kg

• 8,50  kg

                              # 13,50  kg

• 11,32  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

50 x 5

1,50 x 1000 x 2000

1,50 x 1250 x 2500

2,00 x 1000 x 2000

50 x 10

60 x 6

80 x 8

50 x 20

0,80 x 1000 x 2000

1,00 x 1000 x 2000

1,20 x 1000 x 2000

Abmessung in mm

60 x 10

Abmessung in mm

100 x 5
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Aluminium - Quintettblech

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 15,76  kg

                              # 25,90  kg

• 22,00  kg

• 35,00  kg
• 30,00  kg

Aluminium - Quadratrohr

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,40  kg

• 0,50  kg

• 0,61  kg

• 0,90  kg

• 0,82  kg

• 1,04  kg

                              # 1,85  kg

• 2,48  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

Abmessung in mm

20 x 20 x 2 
25 x 25 x 2 
30 x 30 x 2 

30 x 30 x 3        

40 x 40 x 2              

50 x 50 x 2           

60 x 60 x 3           
100 x 100 x 10

2,5/4,0 x 1000 x 2000
2,5/4,0 x 1250 x 2500
3,5/5,0 x 1000 x 2000
3,5/5,0 x 1250 x 2500

Abmessung in mm

5,0/6,5 x 1000 x 2000
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Aluminium - Rechteckrohr

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,40  kg

• 0,44  kg

• 0,55  kg

• 0,61  kg

                              # 0,66  kg

• 0,71  kg

                              # 1,08  kg

                              # 1,25  kg

                              # 1,85  kg
                              # 1,25  kg

Aluminium - Flach

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,11  kg

• 0,13  kg

• 0,12  kg

• 0,16  kg

• 0,27  kg

• 0,81  kg

• 0,14  kg

• 0,20  kg

• 0,34  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

15 x 3
20 x 3
20 x 5                     

20 x 15
25 x 2

25 x 3

25 x 5

10 x 4  
10 x 5

80 x 40 x 3                 
100 x 20 x 2               

Abmessung in mm

Abmessung in mm

25 x 15 x 2                 
30 x 15 x 2             
30 x 20 x 2                

40 x 25 x 2                
40 x 30 x 2                
80 x 20 x 2                 
80 x 40 x 2                 

40 x 20 x 2            
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Aluminium - Flach

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,24  kg

• 0,32  kg

• 0,41  kg

• 0,49  kg

• 0,32  kg

• 0,45  kg

• 0,54  kg

• 0,65  kg

• 0,86  kg

• 0,41  kg

• 0,68  kg

• 1,08  kg

• 0,49  kg

• 0,97  kg

                              # 1,30  kg

• 1,08  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.
Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

Abmessung in mm

30 x 3                      
30 x 4                      
30 x 5                      
30 x 6                      
40 x 3                      
40 x 4                    
40 x 5                   
40 x 6                      
40 x 8                      
50 x 3                      

50 x 5                     

50 x 8                     

60 x 3                      

60 x 6                      

60 x 8                      
100 x 4                     
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Aluminium - Winkel

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,21  kg

• 0,30  kg

• 0,26  kg

                              # 0,38  kg

• 0,31  kg

• 0,46  kg

• 0,42  kg

                              # 0,62  kg

• 0,82  kg

• 0,53  kg

• 0,79  kg

• 1,04  kg

• 1,28  kg

• 3,14  kg

                              # 3,08  kg

• 0,15  kg

                              # 0,21  kg

                              # 0,27  kg

• 0,23  kg

                              # 0,32  kg

• 0,62  kg

• 0,37  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

20 x 10 x 2                 
30 x 10 x 2                 
30 x 20 x 2                 

30 x 15 x 2                 

40 x 20 x 2              

50 x 30 x 3                 
50 x 20 x 2                

40 x 40 x 2                 
40 x 40 x 3                
40 x 40 x 4                 

50 x 50 x 2                 

50 x 50 x 3                

50 x 50 x 4               

50 x 50 x 5                 

100 x 100 x 6              

100 x 50 x 8               

Abmessung in mm

20 x 20 x 3                

25 x 25 x 2                 
25 x 25 x 3               
30 x 30 x 2               
30 x 30 x 3                 

20 x 20 x 2                 
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Aluminium - U

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
                              # 0,22  kg

• 0,30  kg

• 0,39  kg

                              # 0,41  kg

• 0,46  kg

• 0,76  kg

• 0,84  kg

• 0,79  kg

• 1,64  kg

                              # 1,29  kg

# 1,41  kg

Aluminium - T

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,21  kg

                              # 0,26  kg

• 0,46  kg

                              # 0,62  kg

                              # 1,04  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

25 x 25 x 2                 

20 x 30 x 2                
30 x 30 x 2                
40 x 30 x 3                
50 x 30 x 3                 

65 x 25 x 2,5               
80 x 40 x 4              
86 x 40 x 3               

Abmessung in mm

20 x 20 x 2                 

25 x 25 x 3                 

30 x 30 x 3                 

40 x 40 x 3                 
50 x 50 x 4                 

15 x 15 x 2               

20 x 20 x 2                 

Abmessung in mm

100 x 40 x 3           
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Aluminium - Rund

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
• 0,08  kg

• 0,14  kg

• 0,21  kg

• 0,85  kg

                              # 1,37  kg

# 5,46  kg

Aluminium - Vierkant

Am Lager            

( • ) 

Bestellware  

( # )

Gewicht per 

m
                              # 0,28  kg

# 0,40  kg

Zusätzliche Abmessungen sind auf Anfrage kurzfristig verfügbar.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können innerhalb der zulässigen Toleranzen variieren.

Abmessung in mm

6

8

10

20

25
50

10

Abmessung in mm

12
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